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La Consellería de Educación  de la Generalitat Valenciana a través
de CIEGSA (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la
Generalitat) ha promovido y puesto en funcionamiento la Escuela
Oficial de Idiomas de Elche (Alicante) para una capacidad de 558
alumnos.

La edificación se sitúa en una parcela de 12.789 m2. Repartidos entre
planta baja y primera, dispone de  4.586 m2 construidos en los que
se ubican además de las aulas de enseñanza, un salón de actos
multiusos, secretaría,  zona de departamentos y dirección, biblioteca,
aulas de informática y  cafetería. Según el diseño del Arquitecto Javier
García-Solera Vera, aun siendo un edificio aparentemente cerrado en
sus fachadas, una serie de patios abiertos perforan el volumen edificado
acompañando al ritmo de las aulas y demás espacios interiores,
consiguiendo que estos espacios exteriores generados se incorporen
al conjunto de las áreas de trabajo alargando las visuales y
proporcionando quietud, luz y ventilación natural. Los grandes paños
acristalados de los patios persiguen esta naturalidad de transición
entre interior y exterior.
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La implantación de instalaciones ha perseguido, en todo momento y en coordinación con el estudio de arquitectura,
que éstas se incorporen discretamente en el conjunto de manera tal que, no dando expresa evidencia de su existencia,
se integren en la arquitectura sin que por ello dejen de ser efectivas y cumplan correctamente su cometido.

Patios / Espacios exteriores
Aularios
Salón de actos multiusos
Secretaría y Conserjería
Cafetería
Salas instalaciones
Biblioteca
Departamentos
Dirección
Terraza

Luz y ventilación naturales conviven con
espacios e instalaciones proyectadas al
servicio de la docencia



La instalación de calefacción mediante suelo radiante ha permitido una perfecta integración de ésta en el diseño
arquitectónico.

La ejecución, estudiada y  realizada conforme a la norma UNE-EN 1264-3 “Calefacción por suelo radiante”, parte
del equipo generador de energía consistente en una caldera de 350 kW a gasoil que se abastece de un depósito
de 10.000 l enterrado en la parcela. La distribución del agua caliente hasta los colectores se realiza mediante  circuitos
hidráulicos de caudal variable para cada uso y orientación que permiten adecuarlo a  las demandas caloríficas. El
diseño de las redes secundarias que recorren el edificio se ha efectuado con retorno invertido que garantiza una
distribución homogénea de las aportaciones de calor.

Desde los colectores, ocultos en las cámaras de las paredes de cada dependencia y en el interior de cajas registrables,
se distribuye el agua a los diversos circuitos radiantes, ejecutados bajo pavimentos de terrazo continuo o de parquet,
en forma de espiral bitubo que garantiza una distribución homogénea del calor en el interior. Los elementos de control
previstos permiten un correcto equilibrado y regulación de las temperaturas y caudales. Cada dependencia dispone
de un termostato ambiente que ajusta las condiciones de trabajo a las necesidades concretas de éstas.

Calefacción por suelo radiante



El suministro eléctrico se efectúa en baja tensión siendo la potencia total instalada de 187 kW. Desde la caja general
de protección y medida, situada en el límite de la parcela, se alimenta, a través de una línea eléctrica enterrada, el
cuadro general de baja tensión, ubicado en la conserjería. Desde éste parten, siguiendo un esquema sencillo y claro,
las líneas secundarias hasta los cuadros eléctricos de cada zona. Se dispone de un suministro complementario de
socorro a través de un grupo electrógeno de 47 kVA, de forma que ante un fallo del suministro eléctrico normal,
queda garantizada automáticamente la alimentación de una parte del alumbrado de las vías de evacuación y salas
de pública concurrencia, además de los servicios de ascensor, grupo de presión y centralita de incendios e instalación
de seguridad.

De forma indirecta, por la reflexión de la luz en techos y paredes, se
resuelve la iluminación mediante regletas fluorescentes continuas
instaladas en los espacios ocultos creados por los desniveles de
techos de escayola, conjuntamente con la iluminación directa de
pantallas empotradas y regletas en superficie dispuestas linealmente
en una única dirección, así como mediante downlights  con lámparas
fluorescentes. El resultado obtenido permite unos niveles lumínicos
adecuados (400 lux en aulas) y aprovecha las condiciones naturales
de iluminación, mediante la posibilidad de encendidos progresivos de
los diferentes circuitos previstos en cada dependencia.

Aulas: 400 lux Pasillos:   250 lux
Laboratorio Idiomas: 400 lux Departamentos:   400 lux
Salón usos multiples: 500 lux Cafetería:   400 lux
Biblioteca: 600 lux Secretaría:   400 lux

Para la protección de las líneas de fuerza que alimentan los ordenadores se han empleado diferenciales clase A
superinmunizados con el fin de evitar posibles perturbaciones por armónicos.

Instalaciones eléctricas e iluminación

EXTINTOR
EN ARMARIO

LUMINARIAS OCULTAS
EN ESCALÓN DEL

 FALSO TECHO

COLECTOR
SUELO RADIANTE

EMPOTRADO
EN PARED

CAJAS PORTAMECANISMOS
EMPOTRADAS EN EL SUELO

LINEAS CONTINUAS
DE PANTALLAS
EMPOTRABLES
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Otras instalaciones

El edificio está dotado de las instalaciones de comunicaciones,  audiovisuales y otras necesarias para el desarrollo
de la actividad docente. Destacamos la instalación para voz/datos que permite, con la tecnología actual, acceder a
las redes exteriores e intercomunicar las diversas dependencias del edificio. Se inicia en el rack principal situado en
la Secretaría que contiene los paneles de llegada, concentradores y el router para la comunicación externa y se
comunica con los racks secundarios, situados en las aulas informáticas, biblioteca y laboratorio de idiomas, mediante
cable de fibra óptica multimodo.
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